PROVINCE DE QUEBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
MUNICIPALITE DES CEDRES

REGLEMENT NUMERO 538-2026

Réglement relatif a la circulation de
véhicules lourds sur le ponceau Wallot

ATTENDU le rapport regu de la firme Parallele 54 expert conseil sur I'état du
ponceau situé sur le cours d’eau Wallot sous le chemin Saint-Féréol ;

ATTENDU QUE le chemin Saint-Féréol qui dessert une circulation importante
de véhicules lourds franchissant le ponceau constitue une voie collectrice entre
la route 340 (boulevard de la Cité-des-Jeunes) et I'autoroute 20 ;

ATTENDU QUE le maintien de la circulation de véhicules lourds sur ce.ponceau
pourrait compromettre lintégrité de sa structure ainsi que. la sécurité des
usagers;

ATTENDU l'article 291 du Code de la Sécurité routiere.du Québec ;

ATTENDU QUE le ministere des Transports et de la mobilité durable doit donner
son accord a cette interdiction ;

ATTENDU QUE conformément a I'article 445 du Code municipal du Québec (C.
c-27.1), lors de la séance ordinaire du.14 avril 2026 :

[11 un avis de motion de ce reglement a été donné par le conseiller, xxxxx;
[2] le projet de reglement a été présenté.
Il est proposé par xxx

Appuyé par XXXX
Et résolu

QUE le Conseil adopte le reglement portant le titre de :
Réglement numéro 538-2026 portant sur la circulation de véhicules lourds
surle ponceau Wallot

QU'IL SOIT, PAR LE PRESENT REGLEMENT, DECRETE ET STATUE CE
QUI SUIT :

ARTICLE 1

DANS LE PRESENT REGLEMENT, ON ENTEND PAR :

« Ponceau » : Ouvrage de drainage placé sous une route congu pour
permettre I'écoulement des eaux et répondant a la définition de pont au sens
du Code de la Sécurité routiéere du Québec.

« Véhicule lourd » : un véhicule routier ou un ensemble de véhicules routiers,

au sens du Code de la sécurité routiere, dont la masse nette est supérieure a
3 000 kg.



ARTICLE 2

La circulation d'un véhicule lourd dont la masse totale en charge excede 3 000
kg est interdite sur le ponceau Wallot (annexe A) a I'exception des véhicules
d’urgence, les dépanneuses, les véhicules de ferme, la machine agricole, les
tracteurs de ferme et les véhicules hors norme circulant en vertu d’'un permis
spécial de circulation autorisant expressément I'accés a un chemin public.

ARTICLE 3

Cette interdiction est indiquée au moyen de la signalisation applicable
conformément au Reglement sur la signalisation routiere du Québec plus
spécifiqguement au Tome V sur la signalisation routiére.

ARTICLE 4

Quiconque contrevient a I'article 2 commet une infraction et est passible d'une
amende prévue a l'article 315.2 du Code de la sécurité routiére.

ARTICLE 5

Le Conseil municipal autorise de fagon géngérale tout agent de la paix ainsi
que tout agent de police de la Sdreté. du Québec a entreprendre des
poursuites pénales contre tout contrevenant atoute disposition du présent
reglement et de ses amendements et.autorise’généralement en conséquence
ces personnes a délivrer les constats d'infraction utiles a cette fin.

ARTICLE 6

Le réglement numéro.538-2025 est abrogé.

ARTICLE 7

Le présent reglement entre en vigueur dés la réception de I'approbation du
ministré des.-Transports et de la mobilit¢é durable conformément aux
dispositions'des articles 291 et 627 du Code de la sécurité routiere.

Le reglement entre en vigueur le jour de sa publication.

‘ , ADOPTE A L'UNANIMITE
A LA SEANCE ORDINAIRE DU

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Michel Proulx Jimmy Poulin
Maire Greffier-trésorier
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Adoption du réglement :

Approbation du MTMD :

Entrée en vigueur :






Légende

1 N\ O O O Repeéres visuels T-RV-7 1
® e e Repéres visuels T-RV-3
B ® e e Repéres visuels T-RV-10 |
o—®® Biseau T-RV-7 aux 5m
9 P  Chevron de direction TRV-1 9
== Atténuateur d'impact - TL-2 /3
= I — \ / == Glissiere de chantier en béton
/ J I — )&// / Cléture de chantier
3 — o ék/é _ [/ Zone des travaux 3
T I
_] - /5 P l Panneaux détours 900x1200mm
|
\M ’Panneaux 900x900mm
| \ 2/ 5 |
5 TELTECH 5
Signalisatiol
6 \ 6
= McKINNON u
/////// Client:
1 1
8 = = T4 b
Municipalite
A des Cedres|
9 9
10 Nom du client: Municipalité Des Cédres 0
Projet: Ponceau Wallot
— Description de I'entrave: —
Interdiction de passage sur le ponceau
1" pour les camions de plus de 3000 kg. 1"
12 5/5 Type de planche: 12
~ N/A
] Adresse: St-Féréol, QC. B
Vitesse de conception: 50 /70 km/hj
3 0 R.S.Emis pour installation [2025-09-02 K.B. 13
1 R.S.Emis pour installation [2025-09-04| G.M.
— 2 |J.M.Emis pour installation [2026-04-02| K.B. |—
3 J.M.Emis pour installation [2026-04-11| K.B.
14 Sceau 14
15 15
164 Notes: 16
I-La mise en chantier de ce plan est strictement
_ réservée a Teltech Signalisation. |
-La signalisation contradictoire doit étre masquée
17 _ 17
° IPréparé par: J.Medina, ing.
B IDéssiné par: K. Boucher B
18 Approuvé par: J. Medina, ing. 18
IDate: 2025-09-02
Echelle: 1:1000
Nom du fichier dessin: 1/5
CED-25-001-01
| B | c | D | E | F | G | H | I | J K | L \ N P T | U | | |




Légende

Repeéres visuels T-RV-3
Reperes visuels T-RV-10
o—®® Biseau T-RV-7 aux 5m
P  Chevron de direction TRV-1

O O O Reperes visuels T-RV-7
e o o
e e o

-La signalisation contradictoire doit étre masquée

== Atténuateur d'impact - TL-2 /3 2
mmmmm  Glissiére de chantier en béton
Cléture de chantier
/] Zone des travaux 3
l Panneaux détours 900x1200mm
’Panneaux 900x900mm '
5
6
McKINNON u
Client:
1
Municipalité |
des Cedres|
9
Nom du client: Municipalité Des Cédres 0
Projet: Ponceau Wallot
Description de I'entrave: —
Interdiction de passage sur le ponceau
pour les camions de plus de 3000 kg. 1"
Type de planche: 12
N/A
Adresse: St-Féréol, QC. B
Vitesse de conception: 50 /70 km/hj
0 |R.S JEmis pour installation |2025-09-02/K.B. 13
1 |R.S JEmis pour installation |2025-09-04] G.M.
2 |J.M.[Emis pour installation [2026-04-02| K.B. |—
3 U.M.[Emis pour installation [2026-04-11] K.B.
Sceau 14
15
INotes: 16
-La mise en chantier de ce plan est strictement
réservée a Teltech Signalisation. |

IPréparé par: J.Medina, ing.

Jpéssine par: K. Boucher

Approuvé par: J. Medina, ing.

IDate: 2025-09-02

Nom du fichier dessin: 2/5

Echelle: 1:1000
CED-25-001-01




B | C | D | E | F | G | K | | |
Légende
1 O O O Reperes visuels T-RV-7 1
e e e Repéres visuels T-RV-3

N ® e e Repeéres visuels T-RV-10 |
o—®® Biseau T-RV-7 aux 5m

9 P  Chevron de direction TRV-1 9

== Atténuateur d'impact - TL-2 /3
N = Glissiére de chantier en béton
Cléture de chantier

3 /] Zone des travaux 3

| l Panneaux détours 900x1200mm
’Panneaux 900x900mm

4 4

5 5

=
6 CH. LEGAULT I ;
- — - McKINNON u
N = Client:
) [ _ )
3 = S
8 E s 18
o Municipalité

| ® des Cédres|

9 5 9

104 Nom du client: Municipalité Des Cédres 0
Projet: Ponceau Wallot

—] Description de I'entrave: —
Interdiction de passage sur le ponceau

1" N pour les camions de plus de 3000 kg. 1"

O

| g n

12 Type de planche: 12
N/A

] Adresse: St-Féréol, QC. B
Vitesse de conception: 50 /70 km/hj

g 0 |R.S JEmis pour installation |2025-09-02/K.B. 13
1 |R.S JEmis pour installation |2025-09-04] G.M.

] 2 |J.M.[Emis pour installation [2026-04-02| K.B. |—
3 U.M.[Emis pour installation [2026-04-11] K.B.

14 Sceau 14

15 15

164 INotes: 16
-La mise en chantier de ce plan est strictement

] réservée a Teltech Signalisation. |
-La signalisation contradictoire doit étre masquée

17 17

IPréparé par: J.Medina, ing.
N Jpéssine par: K. Boucher B
18 Approuvé par: J. Medina, ing. 18
IDate: 2025-09-02
Echelle: 1:1000
Nom du fichier dessin: 3175
CED-25-001-01
! B | c \ D \ E \ Foo G \ K \ ! !




Bretelle de la Sortie 26
de I'Autoroute 20.

| | |
Légende
O O O Reperes visuels T-RV-7 1
e e e Repéres visuels T-RV-3
® e e Repeéres visuels T-RV-10 |
o—®® Biseau T-RV-7 aux 5m
P  Chevron de direction TRV-1 9
== Atténuateur d'impact - TL-2 /3
mmmmm  Glissiére de chantier en béton
Cléture de chantier
[/ Zone des travaux 3
l Panneaux détours 900x1200mm
’Panneaux 900x900mm '
TELT 5
Signalisatiol
\ 6
McKINNON u
Client:
1
Municipalité |
des Cedres|
9
Nom du client: Municipalité Des Cédres 0
Projet: Ponceau Wallot
Description de I'entrave: —
Interdiction de passage sur le ponceau
pour les camions de plus de 3000 kg. 1"
Type de planche: 12
N/A
Adresse: St-Féréol, QC. B
Vitesse de conception: 50 /70 km/hj
0 |R.S JEmis pour installation |2025-09-02/K.B. 13
1 |R.S JEmis pour installation |2025-09-04] G.M.
2 |J.M.[Emis pour installation [2026-04-02| K.B. |—
3 U.M.[Emis pour installation [2026-04-11] K.B.
Sceau 14
15
INotes: 16
-La mise en chantier de ce plan est strictement
réservée a Teltech Signalisation. |
-La signalisation contradictoire doit étre masquée
17
IPréparé par: J.Medina, ing.
Jpéssine par: K. Boucher B
Approuvé par: J. Medina, ing. 18
IDate: 2025-09-02
Echelle: 1:1000
Nom du fichier dessin: 415
CED-25-001-01
! ! !




| | |
Légende
O O O Reperes visuels T-RV-7 1
e e e Repéres visuels T-RV-3
® e e Repeéres visuels T-RV-10 |
o—®® Biseau T-RV-7 aux 5m
P  Chevron de direction TRV-1 9
== Atténuateur d'impact - TL-2 /3
mmmmm  Glissiére de chantier en béton
Cléture de chantier
[/ Zone des travaux 3
l Panneaux détours 900x1200mm
’Panneaux 900x900mm '
5
6
McKINNON u
Client:
1
Municipalité |
des Cedres|
9
Nom du client: Municipalité Des Cédres 0
Projet: Ponceau Wallot
Description de I'entrave: —
Interdiction de passage sur le ponceau
pour les camions de plus de 3000 kg. 1"
Type de planche: 12
N/A
Adresse: St-Féréol, QC. B
Vitesse de conception: 50 /70 km/hj
0 |R.S JEmis pour installation |2025-09-02/K.B. 13
1 |R.S JEmis pour installation |2025-09-04] G.M.
2 |J.M.[Emis pour installation [2026-04-02| K.B. |—
3 U.M.[Emis pour installation [2026-04-11] K.B.
Sceau 14
15
INotes: 16
-La mise en chantier de ce plan est strictement
réservée a Teltech Signalisation. |
-La signalisation contradictoire doit étre masquée
17
IPréparé par: J.Medina, ing.
Jpéssine par: K. Boucher B
Approuvé par: J. Medina, ing. 18
IDate: 2025-09-02
Echelle: 1:1000
Nom du fichier dessin: 5175
CED-25-001-01
! ! !




	5.1 PROJET 538-2026 CIRCULATION WALLOT.pdf
	PROVINCE DE QUÉBEC
	MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
	MUNICIPALITÉ DES CÈDRES

	CED-25-001-01-DÉTOUR-CAMION(ST-FÉRÉOL_LES-CÈDRES)_REV.3 (3)
	Sheets and Views
	CED-25-001-01-DÉTOUR-CAMION(ST-FÉRÉOL_LES-CÈDRES)_REV.3-1
	CED-25-001-01-DÉTOUR-CAMION(ST-FÉRÉOL_LES-CÈDRES)_REV.3-2
	CED-25-001-01-DÉTOUR-CAMION(ST-FÉRÉOL_LES-CÈDRES)_REV.3-3
	CED-25-001-01-DÉTOUR-CAMION(ST-FÉRÉOL_LES-CÈDRES)_REV.3-4
	CED-25-001-01-DÉTOUR-CAMION(ST-FÉRÉOL_LES-CÈDRES)_REV.3-5





